
型名 画素数(W×H) フレームレート モノクロ/カラー PoCL/Non-PoCL メーカー 対応

BC505LMG 2448×2048画素 32fps Mono PoCL 東芝テリー ○

BC505LMCG 2448×2048画素 32fps Color PoCL 東芝テリー ○

BC302LMG 2048×1536画素 56fps Mono PoCL 東芝テリー 対応予定

BC160M 1440×1080画素 148fps Mono PoCL 東芝テリー 対応予定

BC040M 720×540画素 377fps Mono PoCL 東芝テリー 対応予定

BC040M 640×480画素 480fps Mono PoCL 東芝テリー ○

BC040MC 720×540画素 377fps Color PoCL 東芝テリー 対応予定

BC040MC 640×480画素 480fps Color PoCL 東芝テリー 対応予定

CSC12M25BMP19 4096×3072画素 12fps(Base) Mono Non-PoCL 東芝テリー 対応予定

CSC12M25BMP19 4096×3072画素 25fps(Medium) Mono Non-PoCL 東芝テリー Fullコンフィグで対応予定

CSC12M25BMP19-01B 4096×3072画素 25fps(Medium) Mono Non-PoCL 東芝テリー Fullコンフィグで対応予定

CSC6M100BMP11 2560×2560画素 24ps(Base) Mono PoCL 東芝テリー ○

CSC6M100BMP11 2560×2560画素 49fps(Medium) Mono PoCL 東芝テリー
○

Fullコンフィグへ対応予定

CSC6M100CMP11 2560×1280画素 48ps(Base) Color PoCL 東芝テリー 対応予定

CSC6M100CMP11 2560×2560画素 24fps(Medium) Color PoCL 東芝テリー
○

Fullコンフィグへ対応予定

CSC6M100CMP11 2560×2560画素 49fps(Medium) Color PoCL 東芝テリー
○

Fullコンフィグへ対応予定

CSC6M85BMP11 2560×2560画素 21fps(Base) Mono PoCL 東芝テリー ○

CSCU30CC18 1616×1236画素 30fps Color PoCL/Non-PoCL 東芝テリー ○

CSCS20BC2 1360×1024画素 19fps Mono PoCL 東芝テリー ○

CSCV125BC3 640×480画素 129fps Mono PoCL 東芝テリー 対応予定

CSCV125BC3 640×240画素 234fps Mono PoCL 東芝テリー 対応予定

CSCV90BC3 640×480画素 90fps Mono PoCL 東芝テリー ○

KP-F500WCL 2448×2048画素 16fps Mono PoCL/Non-PoCL (旧) 日立国際電気 ○

KP-F520WCL 2448×2058画素 18fps Mono PoCL/Non-PoCL (旧) 日立国際電気 ○

KP-FMR400WCL 2048×2046画素 37fps(Base) Color PoCL/Non-PoCL (旧) 日立国際電気 ○

KP-FMR400WCL 2048×2046画素 75fps(Medium) Color PoCL/Non-PoCL (旧) 日立国際電気
○

Fullコンフィグへ対応予定

KP-FMR400WCL 2048×1300画素 118fps(Medium) Color PoCL/Non-PoCL (旧) 日立国際電気 Fullコンフィグで対応予定

KP-FMR400WCL 2048×1024画素 150fps(Medium) Color PoCL/Non-PoCL (旧) 日立国際電気 Fullコンフィグで対応予定

KP-FMR400WCL 2048×512画素 300fps(Medium) Color PoCL/Non-PoCL (旧) 日立国際電気 Fullコンフィグで対応予定

KP-F230PCL 1624×1236画素 30fps Mono PoCL (旧) 日立国際電気 対応予定

KP-FR230PCL 1624×1236画素 30fps Color PoCL (旧) 日立国際電気 対応予定

KP-F230(R1)PCL 1616×1236画素 31fps Mono PoCL (旧) 日立国際電気 ○

KP-FR230(R1)PCL 1616×1236画素 32fps Color PoCL (旧) 日立国際電気 対応予定

KP-F31PCL 640×480画素 120fps Mono PoCL (旧) 日立国際電気 ○

KP-FD32WCL-S2 640×480画素 200fps Color PoCL (旧) 日立国際電気 ○

JCT-TF5G 640×480画素 150fps Color PoCL Canon ○

IK-TF5P2 640×480画素 60fps Color PoCL 東芝 ○

VCC-12CL1M 3992×3000画素 22fps(Medium) Mono PoCL/Non-PoCL CIS Fullコンフィグで対応予定

STC-SPC123BPCL 4096×3000画素 26fps(Medium) Color PoCL/Non-PoCL CIS Fullコンフィグで対応予定

STC-SPB510PCL 2448×2048画素 31fps(Base) Mono PoCL/Non-PoCL CIS 対応予定

STC-SPB510PCL 2448×2048画素 64fps(Medium) Mono PoCL/Non-PoCL CIS Fullコンフィグで対応予定

※　上記以外のカメラも接続可能です。営業担当まで、お問い合わせください。

お問い合わせ先　アジアエレクトロニクス株式会社　営業部

e-mail ：support-prs@asiaele.co.jp
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カメラケーブル接続説明

KP-F500WCL／KP-FR500WCL

　【1カメラ接続の場合】

　　PRSの[ CAM1 ]とカメラ1の[ D.OUT1 ]を接続します。

　【2カメラ接続の場合】

　　PRSの[ CAM1 ]とカメラ1の[ D.OUT1 ]を接続します。

　　PRSの[ CAM2 ]とカメラ2の[ D.OUT1 ]を接続します。

　※[ D.OUT2 ]は使用しません。

KP-FMR200WCL／KP-FMR400WCL

　【1カメラ接続の場合　Base接続】

　　PRSの[ CAM1 ]とカメラ1の[ D.OUT1 ]を接続します。

　【1カメラ接続の場合　Medium接続】

　　PRSの[ CAM1 ]とカメラ1の[ D.OUT1 ]を接続します。

　　PRSの[ CAM2 ]とカメラ1の[ D.OUT2 ]を接続します。

　【2カメラ接続の場合】

　　PRSの[ CAM1 ]とカメラ1の[ D.OUT1 ]を接続します。

　　PRSの[ CAM2 ]とカメラ2の[ D.OUT1 ]を接続します。

　※2カメラ接続の場合、Base接続のみになります。

CSC6M85BMP11／ CSC6M100BMP11／ CSC6M100CMP11

　【1カメラ接続の場合　Base接続】

　　PRSの[ CAM1 ]とカメラ1の[ B ]を接続します。

　【1カメラ接続の場合　Medium接続】

　　PRSの[ CAM1 ]とカメラ1の[ B ]を接続します。

　　PRSの[ CAM2 ]とカメラ1の[ M/F ]を接続します。

　【2カメラ接続の場合】

　　PRSの[ CAM1 ]とカメラ1の[ B ]を接続します。

　　PRSの[ CAM2 ]とカメラ2の[ B ]を接続します。

　※2カメラ接続の場合、Base接続のみになります。



VCC-12CL1M

　【1カメラ接続の場合　Medium接続】

　　PRSの[ CAM1 ]とカメラ1の[ C.1 ]を接続します。

　　PRSの[ CAM2 ]とカメラ1の[ C.2 ]を接続します。

　※1カメラ接続の場合、Base接続はできません。

　※2カメラ接続はできません。

お問い合わせ先　　　アジアエレクトロニクス株式会社　営業部

e-mail ：support-prs@asiaele.co.jp


